
 

COMO Rev1.0 

Scheda tecnica / Technical specifications / Fiche technique  Apr-16 

 

 
Karmek One Srl 
Via Martiri delle foibe, 17 31015 Conegliano (TV) ITALY 
tel 0438 1883101 fax 0438 1883103 e-mail  info@karmek.it       Pag. 1 / 2 

 

Versione acciaio / Steel version / Version acier 

 
Versione ceramica / Ceramic version / Version céramique 

 
1 Interruttore e presa di alimentazione / Switch and power socket / Interrupteur et prise d’alimentation 

2 Ingresso aria / Combustion air inlet / Entrée de l’air de combustion  

3 Uscita fumi posteriore / Rear fumes outlet / Sortie des fumées postérieur 
 

 Versione acciaio / Steel version / Version acier Versione ceramica / Ceramic version / Version céramique 

1-Mandata H2O termosifoni ¾” / H2O radiators 
lock  ¾” / Raccord départ chauffage ¾” 

2-Tubo scarico H2O valvola sicurezza / Safety 
valve H2O outlet / Tuyau évacuation valvule de 
securité ½” 

3-Ritorno H2O termosifoni ¾” / H2O radiators 
return ¾” / Raccord retour chauffage ¾” 

  
1-Mandata H2O termosifoni ¾” / H2O radiators 
lock  ¾” / Raccord départ chauffage ¾” 

2-Uscita sanitari calda ½” / Hot H2O output ½” / 
Sortie d'eau chaude ½” 

3-Entrata H2O linea idrica ½” / H2O waterworks 
intake ½” / Raccord de remplissage ½” 

4-Rubinetto carico / Water intake tap / Robinet 
de remplissage 

5-Ritorno H2O termosifoni ¾” / H2O radiators 
return ¾” / Raccord retour chauffage ¾” 

6-Tubo scarico H2O valvola sicurezza ½” / 
Safety valve H2O outlet / Tuyau évacuation 
valvule de securité ½” 

  




